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Thermo plus
La Thermo Plus cuenta con 
tres tipos de graduaciones 
según sea el gusto del usuario. 
El consumo eléctrico del 
calentador va de acuerdo con 
la posición seleccionada. 
Cuenta con un sensor de 
temperatura a la salida del 
agua este muestra la 
temperatura de entrega del 
calentador por medio del 
display.
Además de la conexión a tierra para evitar daños en 
el calentador, la Thermo Plus cuenta con un 
dispositivo ELCB, que detecta corrientes en el orden 
de los miliamperios para seguridad de las personas 
que lo utilicen, evitando descargas eléctricas.
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La Thermo Plus cuenta con siete tipos de 
graduaciones según sea el gusto del 
usuario. El consumo eléctrico del 
calentador va de acuerdo con la posición 
seleccionada. Cuenta con un sensor de 
temperatura a la salida del agua este 
muestra la temperatura de entrega del 
calentador por medio del display.

Funcionamiento



Dimensiones

características

Conexiones Eléctricas y  de Agua

Thermo plus
Ducha instantánea

Características Generales 
Tipo:
Color
Colocación
Presión de trabajo
Accesorios
Distancia de previstas de agua
al calentadoo

Sustituto de la ducha
Cromado
Colgado

60psi
Si

0 metros
120v 240v
6000
50

8AWG
50A

Ducha
Versión 5.0

7200
31

10AWG
40A

Potencia (W)
Amperaje (A)
Conductor THHN
Breaker
Aplicaciones
Conexión Bluetooth

Está diseñada especialmente para poder disfrutar de la música mientras el 
usuario toma una ducha diaria, ya que cuenta con un dispositivo bluetooth 
versión 5.0 con un alcance de 10 metros.

Conexión Bluetooth

20cm 8cm

29cm 27cm

Tierra ( Cable verde )

Fase 1

Fase 2

Salida agua caliente Entrada de agua fría

Conexión de agua

Conexión eléctrica


